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TANKS & SILOS

QUALITY MANAGEMENT

Fundamentplan fur MEX-6-28-50-R-WZ2

Dieses Dokument enthalt alle Informationen, die Sie bendtigen, zur Konstruktion des
Betonfundaments fiir ein MIP Silo Typ MEX-6-28-50-R-WZ2

Betonfundament

Die Berechnung erfolgt fiir die Bemessung der Bodenplatte zur Aufstellung

eines GFK-Silos fiir die Lagerung eines Schittgutes mit einem maximalen spezifischen Gewicht
von ¥ 6,0kN/m3

Entsprechend der verschieden moglichen Standorte der Silos werden die Fundamente fir
eine Bodenpressung von max. 200 kN/m? bemessen. Nach DIN 1054, Tab.3 entspricht diese
Druckfestigkeit einem "schluffigen Boden steifer Konsistenz" bei einer Einbindetiefe von 90cm
(Frosttiefe). Es kann davon ausgegangen werden, dass in (iber 80% der Einbau-Falle ein
besserer (tragfahigerer) Boden vorherrschen wird.

Vor Baubeginn ist deshalb der Baugrund vom verantwortlichen Bauleiter auf diese Qualifikation
zu Uberprifen. Bei schlechterem Baugrund ist mit der Fa. M.1.P., bzw. mit dem Aufsteller
der Statischen Berechnung Riicksprache zu nehmen

Die Fundamente sind frostfrei und auf gewachsenem tragfahigen Boden zu griinden.

Bewehrungsprinzip

Das Betonfundament wird mit 2 Bewehrungsmatten konstruiert. Einer Grundbewehrung und einer
Zulagebewehrung. (Siehe Stiickliste fur weitere Informationen)

Betonqualitdt: 2C35/45

Uberlappung der Bewehrungsmatten:

- Obere Bewehrungsmatten: 36 x Stabdurchmesser @12mm

- Untere Bewehrungsmatten: 38 x Stabdurchmesser @16mm

- Wen Bewehrung weggeschnitten wird (z.B. bei Aussparungen) sind diese Stiabe mit
Uberlappung neben der Aussparung extra zu verlegen.

Bei der Ausfiihrung ist darauf zu achten dass die Mindestbetonfestigkeitsklasse und
Mindestbetondeckungen laut der auftretenden Expositionsklassen zu wahlen sind. (Die
vorgeschriebene Bewehrung andert nicht, nur die Bewehrungslage)
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QUALITY MANAGEMENT

Alle Mal3e sind vor Ort zu liberprifen und bei Unstimmigkeiten mit dem Planverfasser zu

besprechen!
Stiickliste
Fund.Platte =~ STAHLLISTE
Pos | Anz (%] Lange Total- Gewicht Aulenmalie und Radien in m, cm D Bemerkungen Betonstahl-
[mm] [m] Lange [m] [kal Abbiegungen nach DIN EN 1992-1-1 [mm] sorte
2.91 Allgemein:
1 38 16 3.31 125.78 19873 | o o 64 BSt 500 S (A)
~ I3
2 36 12 293 105.48 93.67 293 BSt 500 S (A)
Gesamtgewicht [kg] 29240
Abnahme

Bei der Aufstellung des Silos soll das Fundament Flach, Waagerecht und Sauber sein !
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