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TANKS & SILOS

QUALITY MANAGEMENT

Fundamentplan fur DLZ 7-22-20-WZ3

Dieses Dokument enthalt alle Informationen, die Sie bendtigen, zur Konstruktion des
Betonfundaments fiir ein MIP Silo Typ DLZ 7-22-20-WZ3

Es beruht sich auf die statische Berechnung, ““Silo 7-22-20-Z-WZ3‘ vom Ingenieursbiiro Fritz
Hofacker.

Betonfundament

Die Berechnung erfolgt fiir die Bemessung der Bodenplatte zur Aufstellung

eines GFK-Silos fir die Lagerung eines Schittgutes mit einem maximalen spezifischen Gewicht
von ¥ 7,0kN/m3

Entsprechend der verschieden moglichen Standorte der Silos werden die Fundamente fir
eine Bodenpressung von max. 200 kN/m? bemessen. Nach DIN 1054, Tab.3 entspricht diese
Druckfestigkeit einem "schluffigen Boden steifer Konsistenz" bei einer Einbindetiefe von 90cm
(Frosttiefe). Es kann davon ausgegangen werden, dass in tiber 80% der Einbau-Falle ein
besserer (tragfahigerer) Boden vorherrschen wird.

Vor Baubeginn ist deshalb der Baugrund vom verantwortlichen Bauleiter auf diese Qualifikation
zu Uberprifen. Bei schlechterem Baugrund ist mit der Fa. M.I.P., bzw. mit dem Aufsteller
der Statischen Berechnung Riicksprache zu nehmen

Die Fundamente sind frostfrei und auf gewachsenem tragfahigen Boden zu griinden.

Bewehrungsprinzip

Das Betonfundament wird mit 2 Bewehrungsmatten konstruiert. Einer Grundbewehrung und einer
Zulagebewehrung. (Siehe Stiickliste fiir weitere Informationen)

Betonqualitat: 2C35/45

Uberlappung der Bewehrungsmatten:

- Obere Bewehrungsmatten: 24 x Stabdurchmesser @12mm

- Untere Bewehrungsmatten: 28 x Stabdurchmesser @16mm

- Wen Bewehrung weggeschnitten wird (z.B. bei Aussparungen) sind diese Stabe mit
Uberlappung neben der Aussparung extra zu verlegen.
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Bei der Ausfiihrung ist darauf zu achten dass die Mindestbetonfestigkeitsklasse und
Mindestbetondeckungen laut der auftretenden Expositionsklassen zu wahlen sind. (Die
vorgeschriebene Bewehrung andert nicht, nur die Bewehrungslage)

Alle Mal3e sind vor Ort zu Gberprifen und bei Unstimmigkeiten mit dem Planverfasser zu

besprechen!
Stiickliste
Fund.Platte ~ STAHLLISTE
Pos | Anz a Linge Total- Gewicht Aullenmale und Radien in m, cm n] Bemerkungen Betonstahl-
[mnm] [m] Lange [m] [kal Abbiegungen nach DIN EN 1882-1-1 [mmi] sorte
214 Allgemein:
1 28 16 254 7112 11237 | & = G4 BSt 500 3 (A)
bl ]
2 24 12 213 51.12 45.30 213 BSt 500 S (A)
Gesamigewicht [kag] 157.76
Abnahme

Bei der Aufstellung des Silos soll das Fundament Flach, Waagerecht und Sauber sein !
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Untere Bewehrung
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Draufsicht Fund.Platte
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Fund.Platte STAHLLISTE
Pos | Anz a Lange Total- Gewicht AuRRenmale und Radien in m, cm D Bemerkungen Betonstahl-
[mm] [m] Lange [m] [ka] Abbiegungen nach DIN EN 1992-1-1 [mm] sorte
2.14 Allgemein:
1 28 16 2.54 71.12 112.37 o o 64 BSt 500 S (A)
N N
2 24 12 2.13 51.12 45.39 2.13 BSt 500 S (A)
Gesamtgewicht [kg] 157.76
Schnitt 2 - 2 M.1:25
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Befon: C35/45
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\ Siehe Silo-Statik

Rohrstlitze 88,9x2,9mm

Die Fundamente sind - unabhangig von den Hohenangaben dieses Planes -
bis auf tragfahigen, frostfreien Unfergrund zu fiihren !

Von den Fundamenten wird eine maximale Bodenpressung von 200 kN/m?
auf die Grindungssohle Libertragen.

Vor Baubeginn ist deshalb der Baugrund vom verantwortlichen Bauleiter
bzw. Bodengutachter auf diese Qualifikation zu Liberpriifen. Bei schlechte-
rem Baugrund ist enfsprechend den Anweisungen des Bodengutachters
ein Bodenaustausch mit geeignetem Material vorzunehmen.
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Verankerung der Stltzen mittels 2 Anker
( Siehe Statik M.1.P )

Fund.Platte Mattenschneideskizze
1*Q188A 1*Q188A 1 * Q524A
2] 1]
2]
1]
Anzahl Typ Gew. Netto [kg]
2 Q188A 50.46
1 Q524A 33.17
3 <= Summe => 83.64
[t i]
BAUVORHABEN :
GFK-Behalter 20m3, Typ 7-22-20-Z-WZ3
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