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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Typenprifung erfolgt gemanl § 67 Abs. 3 S. 2 BauO BIn i.V.m. §§ 14, 15 Abs. 1 und 2
BauPrufV .

Die Typenprifung ersetzt nicht die flur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Werden die gepriften Bauvorlagen nach MafRgabe dieses Prifberichts Bestandteil des
Standsicherheitsnachweises, so bed(rfen sie im bauaufsichtlichen Verfahren keiner weiteren
Prufung in statischer Hinsicht.

Die typengepriften Bauvorlagen durfen nur vollstandig mit dem Prifbericht und den
zugehorigen Anlagen verwendet oder verdffentlicht werden. Im Zweifelsfall ist das beim
Deutschen Institut fir Bautechnik befindliche Exemplar mafigebend.

Der Prifbericht wird widerruflich erteilt. Die Prufvermerke und die allgemeinen
Bestimmungen des Prifberichtes kénnen nachtraglich ergdnzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Typenprifung berlcksichtigt den derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Eine Aussage
Uber die Bewahrung des Gegenstandes dieser Typenprifung ist damit nicht verbunden.

Die Geltungsdauer dieser Typenprufung kann auf Antrag jeweils um hdchstens 5 Jahre
verlangert werden.

Bauordnung fur Beriin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVBI. S. 495), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 28 Juni 2011 (GVBI. S. 315)

Bautechnische Prifungsverordnung (BauPrifV) vom 12. Februar 2010, zuletzt gesndert durch die Zweite
Verordnung vom 20. Oktober 2014 (GVBI. S. 383).
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Gepriifte Bauvorlagen

Statische Berechnungen "Stahluntergestelle fiir Schiittgutsilos aus
textilglasverstirkten ungesittigten Polyesterharzen (GF-UP)" Typ MEX 6/26/30-R-WZ24

Allgemeine Angaben zur Bauvorlage:

- 133 Seiten statischer Berechnung sowie sieben Anlagenzeichnungen

- Aufsteller: Kunststoffpriifstelle Franken, Dipl.-Ing. Helmuth W. Franken

- Oktober 2015

Statische Berechnungen fiir "Stahluntergestelle fiir Schiittgutsilos aus
textilglasverstirkten ungesiéttigten Polyesterharzen (GF-UP)" Typ MEX 6/26/30-R-WZ2
Allgemeine Angaben zur Bauvorlage:

- 130 Seiten statischer Berechnung sowie sieben Anlagenzeichnungen

- Aufsteller: Kunststoffpriifstelle Franken, Dipl.-Ing. Helmuth W. Franken

- Oktober 2015

Statische Berechnungen fiir "Stahluntergestelle fiir Schiittgutsilos aus
textilglasverstéarkten ungesittigten Polyesterharzen (GF-UP)" Typ MEX 6/27/40-R-WZ4
Allgemeine Angaben zur Bauvorlage:

- 135 Seiten statischer Berechnung sowie sieben Anlagenzeichnungen

- Aufsteller: Kunststoffprifstelle Franken, Dipl.-Ing. Helmuth W. Franken

- Oktober 2015

Statische Berechnungen fiir "Stahluntergestelle fiir Schilttgutsilos aus
textilglasverstarkten ungesittigten Polyesterharzen (GF-UP)" Typ MEX 6/27/40-R-WZ2
Allgemeine Angaben zur Bauvorlage:

- 132 Seiten statischer Berechnung sowie sieben Anlagenzeichnungen

- Aufsteller: Kunststoffpriifstelle Franken, Dipl.-Ing. Helmuth W. Franken

- Oktober 2015

Statische Berechnungen fiir "Stahluntergestelle fiir Schiittgutsilos aus
textilglasverstarkten ungesittigten Polyesterharzen (GF-UP)" Typ MEX 6/28/50-R-WZ4
Allgemeine Angaben zur Bauvorlage:

- 135 Seiten statischer Berechnung sowie sieben Anlagenzeichnungen

- Aufsteller: Kunststoffpriifstelle Franken, Dipl.-Ing. Helmuth W. Franken

- Oktober 2015

Statische Berechnungen fiir "Unterstiitzungskonstruktion” Typ MEX 6/28/50-R-WZ2
Allgemeine Angaben zur Bauvorlage:

- 12 Seiten statischer Berechnung sowie acht Anlagenzeichnungen

- Aufsteller: Hr. Ing. Joss Rijkx, DESICON BVBA, Belgien

- Februar 2016
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2 Bautechnische Grundiagen

DIN EN 1991-4:2010-12

DIN EN 1991-4:/NA:2010-12

DIN EN 1991-1-4:2010-12

DIN EN 1991-1-4:/NA:2010-12

DIN EN 1993-1-1:2010-12

DIN EN 1993-1-1:/NA:2010-12

Z-40.17-462

ETAG Nr. 001:2010
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Eurocode 1. Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbehalter

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Einwirkungen auf Silos und Flissigkeitsbehalter

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-1; Aligemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau

Schittgutsilos aus textilglasverstarktem ungesattigten
Polyesterharz (GF-UP), Exportsilos

Bemessungsverfahren fur Dubel, Anhang C

3 Aligemeine Beschreibung der Konstruktion

Bei den gepruften Bauvorlagen handelt es sich um Unterkonstruktionen aus Stahl, die bei
der Aufstellung von GF-UP Schuttgutsilos gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z- 40.17-462 zum Einsatz kommen. Die gepruften Typen werden in Tabelle 1

zusammengefasst.

Tabelle 1: Unterkonstruktion und zuldssige Silotypen

Unterkonstruktion | Silodurch- | Silovolumen Stiitzenldnge s | Anzahl Breite der

fiir Silotyp messer [m?] [m] der Kopfplatte
[mm] Stiitzen [mm]

MEX 6/26/30-R- 2600 30 2940 4 300

WZ4

MEX 6/26/30-R- 2600 30 2940 4 300

Wz2

MEX 6/27/40-R- 2700 40 2940 4 300

WzZ4

MEX 6/27/40-R- 2700 40 2940 4 300

Wz2 |

MEX 6/28/50-R- 2800 50 2940 4 300

WZ4 s S

MEX 6/28/50-R- 2800 50 2935 4 300

Wz2
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Es werden zwei grundsatzliche Typen hinsichtlich der maximalen zulassigen Windlastzone
unterschieden.

Die Typen mit dem Index WZ2 kénnen bis einschlielflich Windlastzone 2 gemall Abschnitt
A.1. des Anhangs NA A und Anhang NA.B.3.2 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 zur
Anwendung kommen. Die Typen mit dem Index WZ4 diurfen bis zur Windlastzone 4
einschlielllich der Kustengebiete der Nord- und Ostsee sowie der Inseln der Ostsee zum
Einsatz kommen.

Die Konstruktionen bestehen aus vier Rohrstiitzen und Windverbanden aus L-Profilen. Die
Windverbande werden an allen vier Seiten diagonal ausgebildet. Die Stutzen besitzen Ful3-
und Kopfplatten. An den Kopfplatten schliefit der entsprechende Auflagerring des
Schittgutsilos an. Die Lastenibergabe erfolgt ohne planméRige Exzentrizitat. Die FuRplatten
werden durch Betondlbel im Fundament mit einer Mindestfestigkeit von C20/25 verankert.

4 Verwendete Baustoffe

Es kommen verzinkter Baustahl $S235JR nach DIN EN 10025-2:2005-04 sowie Schrauben
der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN ISO 4017 zur Anwendung.

5 Lastannahmen

Folgende Lastannahmen liegen den Berechnungen zugrunde:
¢ Wichte des Lagergutes max. 6,0 KN/m?
e Eigengewicht der Unterkonstruktion und des Schittgutsilos
o Schneelast (charakteristische Last auf dem Boden) max. 1,00 KN/m?
* Windlasten geman Typ der Windzone (siehe Kap.3).

6 Priifvermerke

in den vorgelegten Bauvorlagen gemalt Abschnitte 1 wurde die Tragsicherheit der
Unterkonstruktionen unter Beriicksichtigung der bautechnischen Grundlagen nach Abschnitt
2 nachgewiesen. Die Einhaitung der Nachweise wurde durch Veérgleichsrechnungen
bestatigt.

Folgende Profbemerkungen sind zu beachten:

o Die Fundamente, die Silokérper und die Aufsteliung in Erdbebengebieten sind
nicht Gegenstand der Prifung.

¢ Das Korrosionsschutzsystem ist nicht Bestandteil der Prifung. Fir jeden
Anwendungsfall ist abhangig von den Umgebungsbedingungen am Aufstellort
der Silos und der korrosiven Eigenschaften der Schittguter das ausgewahlite
Beschichtungssystem hinsichtlich Eignung zu priifen.

o Auf die jeweiligen Unterkonstruktionen durfen nur GF-UP Schittgutsilos nach
Z-40.17-462 des entsprechenden Typs aufgestellt werden. Fiur jeden
Anwendungsfall ist die Ubereinstimmung der folgender Eigenschaften zu
prifen:

o maximal zulassige Wichte des Flllgutes in kN/m?
o Durchmesser
maximales Silovolumen

e Eine Prufung auf Einhaltung der Windzone und Schneelasten hat fur jeden

Anwendungsfall zu erfolgen
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7 Priifergebnis
7.1 Die unter 1.1 aufgefuhrten Bauvorlagen sind in statischer Hinsicht gepraft worden.
7.2 Die fur die Prifung mafligebenden Technischen Baubestimmungen sind eingehalten.
7.3 Die Erfullung sonstiger bauaufsichtlicher oder anderer offentlich-rechtlicher Anforderungen

(z.B. bezuglich des Brandschutzes, des Warmeschutzes, des Schallschutzes usw.) waren
nicht Gegenstand der Prifung.

7.4 Insoweit und bei Beachtung der unter 1.6 aufgefihrten Prifvermerke bestehen keine
Bedenken gegen die Bauausfiihrung nach den gepriften Bauvorlagen.

G. Breitschaft Dr. R“Schwuchow
Prifamtsleiter Bearbeiter
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