Bescheid

iiber die Verldngerung der Geltungsdauer der
Typenpriifung TP-15-021 vom 15.12.2015

Priafbericht Nr.:

TP-15-0021

Antragsteller:

Mertens Industrial Products
Vaart 20

2310 Rijkevorsel

BELGIEN

Gegenstand der Typenpriifung:
Unterkonstruktion fiir Schiittgutsilos

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Zulassungsstelle fir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschaéftszeichen:

09.12.2020 184 6910#2015-21/2

Geltungsdauer
vom: 16.12.2020

bis: 15.12.2025

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten
Typenprifung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

Der Abschnitt 2 wird wie folgt ersetzt:

2 Bautechnische Grundlagen

DIN EN 1991-4:2010-12

DIN EN 1991-4:/NA:2010-12

DIN EN 1991-1-4:2010-12

DIN EN 1991-1-4:/NA:2010-12
DIN EN 1993-1-1:2010-12
DIN EN 1993-1-1:/NA:2015-08

Z-40.17-447

ETAG Nr. 001:2010

‘;.\/7{@, N0

G. Breitschaft
Prufamtsleiter

200050589-479665

Eurocode 1. Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbehalter

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke- Teil 4
Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbehalter

Eurocode 1. Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen — Windlasten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 1. Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4:
Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von
Stahlbauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau

Schittgutsilos aus textilglasverstarktem ungesattigtem
Polyesterharz (GF-UP)

Bemessungsverfahren fur Dabel, Anhang C

F. Eggert o
Bearbeiter



